BY DuffNlorton RACCORDS ROTATIFS

1000 KK - 1000 |

Europe

- 1000 K (Kanigen)
REFERENCES 1000 | (Iox)
1/4"a3"
— DIMENSIONS & 13380190
REFERENCE : 1000 K : Acier fraifé nickel chimique
I 000 L 1000 | : Acier inox 316 L
Raccordement male et femelle
FILETAGE pas du goz & droite (BSPP)
PRESSION DE SERVICE 0 a 50 bar sauf inox (voir tableau)
TEMPERATURE D'UTILISATION 200° C maxi
ROTATION Articulation
APPLICATION Embouts de flexibles pour tous transvasements.
Enrouleurs
OBSERVATIONS Passage intégral, rotation douce sur
billes et joint Téflon index E
RACCORDEMENT avec flexibles
Huile, air, vide, eau (1000 K)
EMPLOI produits chimiques (1000 | inox)

graissage prévu d partir du 1027

Variante : avec coude
- Loy, M/F INOX 316 MONTE

Réf. : 1000 KE ou 1000 IE

1017 1021 ‘ 1027 1034 ‘ 1042 1049 1060 1076 1090
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38 12" 3/ 1" 14 1/ 90 21/7 3
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DN 07 010 011 018 025 030 038 048 060 075
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L 2 2 30 k1) % m 51 60 75 87
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Pression Maxi (b)

Acier-K / Inox

50/20 50/20 50/20 ‘ 50/20 30/15 ‘ 30/15 30/15 20/10 20/10 20/10



RACCORDS ROTATIFS BY DuffNorton

1000 I<2 - 1000 12

1000 K2 (Kanigen)

Europe

REEERELEES 100012 (Inox)
DIMENSIONS 1/4"06" 8x13a152x165 -
. . Q oz 0 oo - '|' L _ _
MATIERE 1000 K2 : Acier traité nickel chimique ' | REFERENCE

1000 12 : Acier inox 316 L

FILETAGE Raccordement male et femelle - I o 0 O -2

pas du goz d droite (BSPP)
PRESSION DE SERVICE 0 a 80 bar sauf inox (voir fableau)
TEMPERATURE D'UTILISATION 200° C maxi
ROTATION Articulation ou rofation lente

Embouts de flexibles renforcés
APPLICATION pour tous transvasements.

Enrouleurs.

Passage intégral, rotation douce sur
LR billes et joint Téflon index E
RACCORDEMENT Avec flexibles i

Huile, air, vide, eau (1000 K2) :
L produits chimiques (1000 12 inox)

4
L

L

Variante : avec coude |
T Loeme, . M/F INOX 316L MONTE

Réf. : 1000 K2E ou 1000 I2E
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Pression Maxi (b)
Acier-K / Inox

80/30  80/30 | 80/30 | 60/25 | 60/25 | 40/20 | 40/20 | 30/15 | 30/15 | 30/15 | 20/10 | 20/10 | 15/8




RACCORDS ROTATIFS

1000 iK2-1000 12

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

frs 1000 K2 (Kanigen)
REE 1000 12 (Inox)
DIMENSIONS 1/4"06" 8x13a152x165
. 1000 K2 : Acier traité nickel chimique
LI 1000 12 - Ader inox 316 |
Raccordement male et femelle

FILETAGE pas du goz d droite (BSPP)
PRESSION DE SERVICE 0 d 80 bar sauf inox (voir tableau)

TEMPERATURE D'UTILISATION
ROTATION

200° C maxi
Articulation ou rotation lente
Embouts de flexibles renforcés

BY DuffNorton

Europe

APPLICATION pour tous transvasements.
Enrouleurs.
Passage intégral, rotation douce sur
LR billes et joint Téflon index E
RACCORDEMENT Avec flexibles
EMPLOI Huile, air, vide, eau (1000 K2)

produits chimiques (1000 12 inox)

Variante : avec coude |
M/F INOX 316L MONTE

Réf. : 1000 K2E ou 1000 I2E

b= ey,
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Pression Maxi (b)

Acier-K / Inox 80/30

80/30 | 60/25 | 60/25 | 40/20 | 40/20 | 30/15

30/15

80/30 30/15 | 20/10 | 20/10 | 15/8




